CuPHC

CuPHC | C10300

R ALTEK

Cu-PHC, cok dusuk artik fosfor icerigine sahip, oksijeni giderilmis, oksijensiz bir bakirdir. Cok yuksek elektrik iletkenligi (min. %100
IACS) ile cok iyi sekillendirilebilirlik, kaynaklanabilirlik ve sert lehimlenebilirlige sahiptir.
Uygulama alanlari elektrik pargalari bilesenleri, gug modulleri igin taban plakalari ve kablo endustrisidir

Diger Standard Kodlari

Jis

C103

UNS

C10300

Kimyasal Bilesim %

Cu

min 99.95

Fiziksel Ozellikler

0.001-0.005

Erime Noktasi 1083
Yogunluk 894
Cp @ 20°C 0377
Isil iletkenligi 390
Elektrik iletkenligi (IACS) >100
Elastisite Modulu 127

a @ 20°C 17.7

Not: Belirtilen iletkenlik yalnizca yumusak sertlik durumu icin gegerlidir.
Cp 6zgul isi

aisil genlesme katsayisi

Uretim Ozellikleri

ra
(g/em?3)
[k3/kgK]
(W/mK)
%IACS
[GPa]

[10-6/K]

Soguk sekil alma kabiliyeti
Sicak sekil alma kabiliyeti
Lehim kabiliyeti
Oksiasetilen kaynagi

Gaz korumali ark kaynagi
Direncg kaynagdi

Talash sekil verme

Kaynaklanabilme

Elektrik iletkenligi

mukemmel
mukemmel
mukemmel

orta

mukemmel
tavsiye edilemez
tavsiye edilemez

mukemmel

Elektrik iletkenligi kimyasal bilesime, soguk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna baglidir. Yuksek duzeyde deformasyon ve klguk tane boyutu iletkenligi azaltir.

Kullanim Alanlarni

TelekomUnikasyon kablolari, terminaller, kaplamali Grtnler, baralar, gtc
modulleri igin taban plakalari, elektrik iletkenleri.

Korozyon Direnci

Bakir, dogal ve endustriyel atmosferlerin yani sira deniz havasi, icme ve
kullanma suyu, oksitleyici olmayan asitler, alkali ¢ozeltiler ve nétr tuzlu
cozeltiler ortamina dayaniklidir.

Bakir, amonyak, halojenit, siyanur ve hidrojen sulfit ¢ozeltileri ve
atmosferleri, oksitleyici asitler ve deniz suyu (6zellikle yUksek akis
hizlarinda) ortaminda korozyon direnci dustktur.



Mekanik Ozellikler

ekme Dayanimi Akma Dayanimi L G aCTE L
¢ Y. % Uzama A50 [%] Sertlik HV [-] [r]
[MPa] [MPa]

HY HYT
R220 220-260 <140 >33 40-65 o 0
R240 240-300 >180 =8 65-95 0 0
R290 290-360 >250 >4 90-110 0 0
R360 > 360 >320 >2 =110 o 05

Talep Uzerine diger sertlik araliklari mevcuttur.

r=x*t (kalnlkt<0.5mm)

HY blikme ekseni haddeleme yénunun eninedir. HYT bukulme ekseni haddeleme yonine paraleldir.

Boyutsal Ozellikler

Kalinlhik Araligi (mm) Genislik Araligi (mm)

0.04-0.20 10-400
0.21-0.50 5-400
0.51-1.00 5-600
1.01-4.00 15-600
4.01-7.00 25-600
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