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CuSnO0.15

CuSn0.15 | C14415

CuSn0.15, az miktarda kalay ilavesiyle alasimlandiriimistir. Yiksek mukavemetin yani sira iyi elektriksel (min. %81 IACS) ve isil
iletkenlige sahiptir. Ayrica alasim, en yuksek iletkenlige sahip bakir alasimlarina kiyasla daha yuksek bir sicaklik stabilitesi sergiler.
Alasim iyi sekillendirilebilir, iyi bir korozyon direnci sergiler ve lehimleme ve kaynaklama igin uygundur.

Uygulama alanlari otomotiv, elektrik pargalari, kursun gergeveler ve gegmeli konnektér pimleridir

Diger Standard Kodlari

EN UNS

CwWn7cC Cl4415

Kimyasal Bilesim %

Cu Sn

kalan 0.10-0.15

Fiziksel Ozellikler

Erime Noktasi 1081 [°C]
Yogunluk 893 (g/cm?3)
Cp @ 20°C 0.385 [KI/kgK]
Isil iletkenligi 340 (W/mK)
Elektrik iletkenligi (IACS) >8] %IACS
Elastisite Modulu 130 [GPa]

a @ 20°C 17.3 [10-6/K]

Not: Belirtilen iletkenlik yalnizca yumusak sertlik durumu icin gegerlidir.
Cp 6zgul isi

aisil genlesme katsayisi

Uretim Ozellikleri

Soguk sekil alma kabiliyeti mukemmel
Sicak sekil alma kabiliyeti muUkemmel
Lehim kabiliyeti muUkemmel
Oksiasetilen kaynagi orta

Gaz korumali ark kaynagi iyi

Direnc kaynagdi tavsiye edilmez
Talash sekil verme tavsiye edilmez
Kaynaklanabilirlik muUkemmel

Elektrik iletkenligi

Elektrik iletkenligi kimyasal bilesime, soguk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna bagdlidir. Yuksek duzeyde deformasyon ve klguk tane boyutu iletkenligi azaltir

Korozyon Direnci

Bakir, dogal ve endustriyel atmosferlerin yani sira deniz havasi, icme ve
kullanma suyu, oksitleyici olmayan asitler, alkali ¢ozeltiler ve nétr tuzlu
Kullanim Alanlar cozelti ortamina dayanikhidir.
Bakir, amonyak, halojenler, siyanur ve hidrojen sulfit cozeltileri ve
atmosferleri, oksitleyici asitler ve deniz suyu (6zellikle yUksek akis
hizlarinda) ortamina karsi korozyon direnci dustktar.
CuSn0.15, Cu-DHP'ye kiyasla oyuklanma ve asinma korozyonuna karsi
gelismis bir dirence sahiptir.

Otomotiv, elektrik pargalari, konektorler, kursun cerceveler



Mekanik Ozellikler

Cekme Akma Dayanimi u . Bl'.'lkgn(')ls orant Bﬁkanas orant
Dayanimi [MPa] [MPal] zama A50 [%] Sertlik HV [-] [r] 180° [r]
HY HYT HY HYT
R250 250-320 =200 >9 60-90 0 0 o 0
R300 300-370 =250 >4 85-110 o 0 o =
R360 360-430 >300 >3 105-130 0 0 - -
R420 420-490 > 350 >2 120-140 1 1 - =

Talep Uzerine diger sertlik araliklari mevcuttur.
r=x*t (kalnlkt<0.5mm)

HY blikme ekseni haddeleme yénunun eninedir. HYT bukulme ekseni haddeleme yonine paraleldir.

Boyutsal Ozellikler

Kalinlhik Araligi (mm) Genislik Araligi (mm)
0.035 - 0.20 10-400
0.21-1.00 5-400
1.01-4.00 15-400
4.01-5.00 25-400
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