R ALTEK
CuZni5

Cuznl5 | C23000

Cuznl5, %15 ¢inko (piring) igeren kati ¢ozeltiyle guglendirilmis bakir alasimidir. CuzZni5 ¢ok iyi soguk sekillendirilebilirlige sahiptir ve
bukme, presleme ve diger soguk sekillendirme islemlerine uygundur. Alasim lehimlenebilir, kaynaklanabilir.

Yukseltilmis ¢inko icerigi nedeniyle piring ekonomik avantajlara sahiptir.

Cuzn15, mukavemet, suneklik ve korozyon direncinin mukemmel bir kombinasyonuna sahip, yaygin olarak kullanilan bir alagimdir.
Uygulama alanlari baski ve derin ¢ekilmis Urtnler, tekstil, mlcevherat, kozmetik ambalajlar ve makine, insaat ve elektrik parcalaridir.

Diger Standard Kodlari

EN Jis UNS

CW502L C2300 C23000

Kimyasal Bilesim %

Cu Zn Ni Sn Fe Pb Al

84-86 kalan 0.3 maks 0.1 maks 0.05 maks 0.05 maks 0.02 maks

Fiziksel Ozellikler

Erime Noktasi 1027 [°C]
Yogunluk 8.75 (g/cm?3)
Cp @ 20°C 0.38 [KI/kgK]
Isil iletkenligi 159 (W/mK)
Elektrik iletkenligi (IACS) >36 %IACS
Elastisite Modulu 122 [GPa]

a @ 20°C 187 [10-6/K]

Not: Belirtilen iletkenlik yalnizca yumusak sertlik durumu icin gegerlidir.
Cp 6zgul isi

aisil genlesme katsayisi

Uretim Ozellikleri

Soguk sekil alma kabiliyeti mukemmel
Sicak sekil alma kabiliyeti iyi

Lehim kabiliyeti muUkemmel
Oksiasetilen kaynagi iyi

Gaz korumali ark kaynagi iyi

Direnc kaynagdi orta

Talash sekil verme orta
Kaynaklanabilirlik muUkemmel

Elektrik iletkenligi

Elektrik iletkenligi kimyasal bilesime, soguk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna baglidir. Yuksek duzeyde deformasyon ve klguk tane boyutu iletkenligi azaltir.



Korozyon Direnci

Piring, dogal, endustriyel ve tuz iceren ortamlar, icme suyu, alkali ve nétr
tuzlu ¢ozelti ortamlarinda dayaniklidir.
Kullanim Alanlarn Piring, asitler, amonyak, halojenler, siyantr ve hidrojen sulfit cozeltileri ve
atmosferlerinin yani sira deniz suyu (6zellikle yUksek akis hizlarinda)
ortamlarinda korozyon direnci dustktur.
Cuzn15, daha yuksek ginko icerigine sahip piring alasimlarindan farkl
olarak stresli gerilimli korozyon gatlamasina karsi dusutk bir duyarhliga
sahiptir ve cinkosuzlasmaya karsi direnclidir. Ancak gerilimli korozyon
catlamasi bir sorun teskil ediyorsa alasimin gerilimi giderilmelidir.

Mimari, baski ve derin ¢ekilmis Urtnler, micevherat, tekstil, kozmetik
ambalajlar, elektrik, makine ve insaat pargalari.

Mekanik Ozellikler

Cekme Akma Dayanimi u . Bﬁkms orani Bﬁkms orant
Dayanimi [MPa] [MPa] zama A50 [%] Sertlik HV [-] 90° [r] 180° [r]
HY HYT HY HYT
R260 260-310 <170 >36 55-85 0 0 o o
R300 300-370 >150 =16 85-115 o 0 o} o
R350 350-420 > 250 >4 105-135 o 0 o} o
R410 410-490 =360 =2 125-155 0 1 05 1
R480 > 480 > 430 =1 >150 05 3 1 35

Talep Uzerine diger sertlik araliklar mevcuttur.
r=x*t (kalinlikt < 0.5mm)

HY blkme ekseni haddeleme yénunun eninedir. HYT bukulme ekseni haddeleme ydnine paraleldir.

Boyutsal Ozellikler

Kalinhik Araligi (mm) Genislik Araligi (mm)
0.04-020 10-380
0.21-1.00 5-380
1.01-4.00 15-400
4.01-8.00 25-400

Altek Dékiim A.S. | Beylikdlizi OSB Mustafa Kurtoglu Cad.No: 10/1 | BeylikdizU - istanbul | TURKIYE
satis@altekdokum.com | www.altekdokum.com

Bu veri sayfasi, genel bir teknik Urun bilgisidir ve yasal garantisi yoktur. Diger teknik &zellikler i¢in lUtfen iletisime geciniz.

Rev. | 22026



