
CuSn0.15
CuSn0.15  |  C14415

CuSn0.15, az miktarda kalay ilavesiyle alaşımlandırılmıştır. Yüksek mukavemetin yanı sıra iyi elektriksel (min. %81 IACS) ve ısıl
iletkenliğe sahiptir. Ayrıca alaşım, en yüksek iletkenliğe sahip bakır alaşımlarına kıyasla daha yüksek bir sıcaklık stabilitesi sergiler.
Alaşım iyi şekillendirilebilir, iyi bir korozyon direnci sergiler ve lehimleme ve kaynaklama için uygundur.
Uygulama alanları otomotiv, elektrik parçaları, kurşun çerçeveler ve geçmeli konnektör pimleridir

Comparable Standarts

EN UNS

CW117C C14415

Chemical Composition %

Cu Sn

kalan 0.10-0.15

Physical Properties

Melting Point 1081 [°C]

Density 8.93 (g/cm³)

Cp @ 20°C 0.385 [kJ/kgK]

Thermal Conductivity 340 (W/mK)

Electrical Conductivity ≥81 %

Modules of Elasticity 130 [GPa]

α @ 20°C 17.3 [10-6/K]

Note: The specified conductivity applies to the soft condition only.

Cp specific heat

α thermal expansion coefficent

Fabrication Properties

Cold Formability mükemmel

Hot Formability mükemmel

Soldering ability mükemmel

Oxyacetylene welding orta

Gas shield arc welding iyi

Resistance welding tavsiye edilmez

Machining tavsiye edilmez

Welding mükemmel

Electrical Conductivity
Elektrik iletkenliği kimyasal bileşime, soğuk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna bağlıdır. Yüksek düzeyde deformasyon ve küçük tane boyutu iletkenliği azaltır

Typcial Uses

Otomotiv, elektrik parçaları, konektörler, kurşun çerçeveler

Corrosion Resistance

Bakır, doğal ve endüstriyel atmosferlerin yanı sıra deniz havası, içme ve
kullanma suyu, oksitleyici olmayan asitler, alkali çözeltiler ve nötr tuzlu
çözelti ortamına dayanıklıdır.
Bakır, amonyak, halojenler, siyanür ve hidrojen sülfit çözeltileri ve
atmosferleri, oksitleyici asitler ve deniz suyu (özellikle yüksek akış
hızlarında) ortamına karşı korozyon direnci düşüktür.
CuSn0.15, Cu-DHP'ye kıyasla oyuklanma ve aşınma korozyonuna karşı
gelişmiş bir dirence sahiptir.



Mechanical Properties

Tensile
Strength [MPa]

Yield Strangth
[MPa]

Elongation A50
[%] Hardness HV [-]

Bend ratio 180°
[r]

HY HYT

Twist ratio 180°
[r]

HY HYT

R250

R300

R360

R420

250-320

300-370

360-430

420-490

≥ 200

≥ 250

≥ 300

≥ 350

≥ 9

≥ 4

≥ 3

≥ 2

60-90

85-110

105-130

120-140

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

- -

- -

- -

Other tempers are available upon request.

 r = x * t (thickness t ≤ 0.5mm)

 GW bend axis transverse to rolling direction. BW bend axis parallel to rolling direction.

Dimensional Specifications

Thickness (mm) Width (mm)

0.035 - 0.20

0.21-1.00

1.01-4.00

4.01-5.00

10-400

5-400

15-400

25-400
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This data sheet is a general technical product information and has no legal warranty. Binding technical features are subjected to the contact.
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